ELEMENTY SYSTEMU

biurka do samodzielnych stanowisk pracy

SN

kontenery

szafki wviszac¢ ——m Mm@

Y

o

wu W

Ktz1

akcesorig ———MmM@8@ ——M

podstawy na komputer potki na klawiature

przepust
kablowy

/

ANTRAX

fabryka
mebli
biurowych

[1117

—

NSO

SIGNAT

meble biurowe



il

e

|

'
I

SIGNAT

meble biurowe

dab mleczny mangfal

[

et

calvados

wenge / mangfal popiel / dab mleczny calvados / mangfal

Specyfikacja materiatéw

Materiatem stosowanym do produkgcji mebli SIGNAT jest ptyta wiérowa melaminowana. Stosowane sg dwie grubosci ptyty: 18 mm - wypetnienia,
25 mm - wience oraz blaty. Ptyta posiada strukture BS (Biuro Special) zapewniajaca trwatos¢ i gtadkos¢ powierzchni roboczej blatéow biurek,
oraz klase higieny E1. Waskie ptaszczyzny zabezpieczane sa okleing PCV w dwoéch grubosciach: 0,6 mm — pétki, drzwi, elementy wypetnienia,
2mm - blaty biurek, bokiregatéw oraz wience. Stelaze metalowe biurek lakierowane sg proszkowo w kolorze RAL 9006.




