ELEMENTY SYSTEMU

przegrody

przegrody niskie 45 cm przegrody niskie 60 cm przegrody wysokie 120 cm przegrody wysokie 135 cm

OPENTECH

przegrody biurowe

poliweglan | materiat poliweglan | materiat

P45/48P | P45/48M P60/4BP | P60/48M materiat [Fymbel material+symb°I
P45/50P | P45/50M P60/50P | P60/50M poliweglan | materiat poliweglan | materiat
P45/58P | P45/58 M P60/58P | P60/58 M

P45/60P | P45/60M P60/60P | P60/60M

P45/68P | P45/68M P60/68P | P60/68M

P45/70P | P45/70M P60/70P | P60/70M

P45/76P | P45/76 M P60/76P | P60/76 M

P45/78P | P45/78M P60/78P | P60/78 M

P45/80P | P45/80M P60/80P | P60/80M

P45/101P | P45/101 M P60/101P | P60/10TM

P45/103P | P45/103M P60/103P | P60/103M

P 45/105P P 45/105 M P 60/105 P P 60/105 M

P45/116 P P45/116 M P60/116 P P60/116 M

P45/118P | P45/118 M P60/118P | P60/118 M akcesoria do przegréd
P45/120P | P45/120 M P60/120P | P60/120 M

P45/136P | P45/136M P60/136P | P60/136 M taczniki

P45/138P | P45/138M P60/138P | P60/138 M

P45/140P | P45/140M P60/140P | P60/140M

P45/156P | P45/156 M P60/156P | P60/156 M

P45/158P | P45/158 M P60/158P | P60/158 M

P45/160P | P4s/160 M P60/160P | P60/160M

P 120/50 MP [ P 120/50 M P 135/50 MP [ P 135/50 M
P 120/60 MP [ P 120/60 M P 135/60 MP [ P 135/60 M
P120/70 MP [ P 120/70M P135/70MP [ P135/70M
P 120/80 MP [ P 120/80 M P 135/80 MP [ P 135/80 M
P 120/105 MP | P 120/105M P 135/105 MP [ P 135/105 M
P 120/120 MP | P 120/120 M P 135/120 MP | P 135/120 M
P 120/140 MP | P 120/140 M P135/140 MP | P 135/140 M
P 120/160 MP | P 120/160 M P 135/160 MP | P 135/160 M

biurka i dostawki

dostawki

® fabryka
mebli
biurowych

ANTRAX




OPENTECH

przegrody biurowe

dab mleczny mangfal

Specyfikacja materiatéw

L ot i Materiatem stosowanym do produkcji mebli OPENTECH jest ptyta wiérowa melaminowana. Stosowane s3 dwie grubosci ptyty: 18 mm - wypetnienia,
”b.&fggl'?gqﬁiir?. | 25 mm - wience oraz blaty. Ptyta posiada strukture BS (Biuro Special) zapewniajaca trwatos¢ i gtadkos¢ powierzchni roboczej blatéow biurek,
q‘_’?#-ri;.‘g? i oraz klase higieny E1. Waskie ptaszczyzny zabezpieczane sa okleing PCV w dwoéch grubosciach: 0,6 mm — pétki, drzwi, elementy wypetnienia,
: T 2 mm - blaty biurek, boki regatéw oraz wierice. Stelaze metalowe biurek lakierowane sg proszkowo w kolorze RAL 9006. Konstrukcje przegréd tworza

profile anodowane o wymiarach 20 x 30 mm. Wypetnienie stanowi poliweglan komdrkowy, lub materiat dzwiekochtonny.




